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АНТИСЕПТИКИ
АНТСП-3.0 (октоат цинка)
Водоразбавляемые лакокрасочные материалы при хранении и покрытия на их основе в процессе эксплуатации подвергаются разрушению под действием плесневых грибов и бактерий. Заражение микроорганизмами происходит на стадии получения красок

вследствие зараженности исходного сырья. Источником заражения могут стать и системы хранения и подачи сырья (трубопроводы, цистерны). В результате поражения микроорганизмами заметно ухудшаются реологические свойства ЛКМ: снижается вязкость (что часто сопровождается выделением газов азота, аммиака, сероводорода и образованием плотных осадков), ухудшается глянец, увеличивается пористость покрытий. Высокие требования, предъявляемые сегодня к качеству и надежности ЛКМ и покрытий на их основе, диктуют необходимость введения в эти материалы биоцидов (антисептиков).

Предлагаемый ЧП «Химпоставщик» продукт АНТСП-3.0 проявляет фунгицидные свойства по отношению ко всем культурам грибов, перечисленным в ГОСТ 9.050-75 (Penicilium ochro-chloron, P. funiculosum, P.chresogenum, P.brevicompetum, P. Aurantiogriseum, Fusarium moniliforme, Altemaria alternate, Aspergilus terreus, Aspergilus niger, Trichoderma viride). Заключение аккредитованной лаборатории (№ UA 6.001 .T.433) института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя и единица измерения
	Значение 

	1  Внешний вид 
	Прозрачная однородная жидкость без осадка и посторонних примесей.

	2 Цвет, мгJ2/100см3, не более
	15

	3 Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах
	41,0-45,0

	4 Массовая доля метала (цинка), %, в пределах
	7,7-8,3


Водно-дисперсионные краски марок ВД-АК-112 и ВД-АК-224, содержащие в своем составе 0,1-0,3% продукта АНТСП-3.0 обладают грибостойкостью по ГОСТ 9.048-89, ГОСТ 9.050-75, метод А.

АНТСП-3.0 может использоваться в пропиточных лакокрасочных материалах на масляной основе, на основе алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых смол, в качестве добавки (в количестве 1 -2%), повышающей стойкость подложки к поражению грибками.

Примерная рецептура пропиточного состава с антисептическими свойствами:

Оксидированное масло с вязкостью 8-14 мин. по ВЗ-4 - 35%

Антисептик «АНТСП - 3.0 - 2%

Сиккатив «ОктаХим-1.2» -1 %

Растворитель Уайт-спирит - 62%

Меры предосторожности:

Беречь от огня.

Хранить в плотно закрытой таре.

Расфасовка

40 кг, 150 кг.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
