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Сиккатив «ОктаХим НК2»
Наряду с существующими марками полиметальных сиккативов и сиккативов-концентратов на основе 2-этилгексановой кислоты сотрудниками ЧП «Химпоставщик» разработан новый сиккатив торговой марки «ОктаХим НК2». Данный сиккатив в своей рецептуре не содержит металл «кобальт» и представляет собой  комплекс (хелат) на основе марганца в среде органического растворителя и функциональных добавок. 

Сиккатив «ОктаХим НК2» является сиккативом нового поколения и его основное достоинство – это экологическая безопасность. Доказано, что кобальт и его соединения являются канцерогенными веществами для человека. В настоящее время нет полного запрета на содержание кобальта в лакокрасочных материалах, но на сегодняшний  день ужесточаются требования к содержанию кобальта в ЛКМ.  
Частное предприятие «Химпоставщик» уже сейчас готово предложить решение в удовлетворении проблем лакокрасочной отрасли, связанных с ограничением содержания кобальта в ЛКМ. 
Сиккатив «ОктаХим НК2» используется в качестве ускорителя сушки покрытия алкидных и алкидно-модифицированных лаков. Сиккатив не оказывает существенного влияния на цветность лака и белизну покрытия белых эмалей. При хранении сиккатива во времени наблюдается тенденция не увеличения цветности, как это характерно для октоатных марганецсодержащих сиккативов, а наоборот – уменьшение цветности. Пленка ЛКМ, сформированная под воздействием данного сиккатива не подвержена сморщиванию, что позволяет получить высококачественное покрытие. 
Расходная норма сиккатива при производстве лаков и эмалей определяется опытным путем и зависит от качества пленкообразующего. Ориентировочная расходная норма сиккатива для алкидного полуфабрикатного лака ПФ-060 составляет – (0,4-0,55)в.ч., для алкидно-уретанового лака – (0,6-0,7)в.ч., для алкидно-стирольного лака – (0,2-0,25) в.ч. на 100 в.ч. лака. 
Для оптимизации расходной нормы сиккатива «ОктаХим НК2» и достижения максимальной эффективности сиккатива рекомендуется его использование в сочетании с октоатом циркония СО-7(18%) и (или) октоатом кальция СО-4 (5%). Расходные нормы дополнительно введенных октоатов предлагаемых металлов определяются опытным путем. Ориентировочные расходные нормы для октоата циркония составляют                     (0,1-0,25) в.ч.,  для октоата кальция – (0,3-0,5)в.ч. на 100 в.ч. лака.
Технические характеристики представлены в таблице.

Таблица 

	Наименование показателя
	Значение

	1
	2

	1 Внешний вид
	Прозрачная однородная жидкость без осадка и посторонних примесей

	2 Цвет по йодометрической шкале, мгJ2/100 см3, не более
	100

	3 Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах
	17,5-27,5

	4 Массовая доля марганца, %, в пределах
	2,8-3,2

	5 Время высыхания (для алкидного лака ПФ-060), ч, не более
	24


Хранение сиккатива: 

В упакованном виде сиккатив хранят в герметично закрытой таре, в закрытом складском помещении, предохраняя от попадания влаги и прямых лучей.  Гарантийный срок хранения сиккатива – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения сиккатив может быть использован потребителем после проверки его качества на соответствие требованиям НТД. 

Расфасовка: используется различный вид тары по согласованию с потребителем.
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
 

