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ФосфаХим-ПУ

Огнезащитный состав торговой марки «ФосфаХим-ПУ» представляет собой водный раствор фосфорсодержащих соединений. Данный состав обладает хорошей адгезией к ППУ и обеспечивает трудногорючие свойства ППУ. Покрытие на основе ФосваХим-ПУ не является финишным. Для защиты ППУ от УФ-излучения и атмосферных осадков необходимо поверх слоя на основе «ФосфаХим-ПУ» нанесение финишного покрытия (краски, мастики для ППУ). 
Технические характеристики данного продукта представлены в таблице.
Таблица  

	Наименование показателя и единицы измерения
	Значение

	1. Внешний вид
	Непрозрачная жидкость голубого цвета

	2. Показатель концентрации ионов водорода, рН, в пределах
	2,5±0,5

	3. Плотность при 20°С, г/см3, в пределах
	1,260-1,290

	4. Условная вязкость по визкозиметру ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±0,5)0С, с, в пределах
	14-20

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 
	52±1

	6. Потребительские свойства:

  - длина затухания пламени,см ,не более
 - потеря по массе, % не более
	15

3,0


При хранении допускается расслоении продукта. Перед использованием продукт необходимо перемешать.

Рекомендации по нанесению огнезащитного покрытия:

Огнезащитный состав «ФосфаХим-ПУ» наносят на ППУ кистью, валиками или методами безвоздушного распыления в два слоя. Нанесение второго слоя производится через 2 часа, после нанесения первого слоя. 
Расход «ФосфаХим-ПУ» составляет 0,6-0,8 кг/м2.

После полного высыхания покрытия «ФосфаХим-ПУ» наносят в 1-2 слоя защитное финишное покрытие. 
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
 

