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для переработки ПВХ-материалов
«Химстаб-БЦ»
Предлагаем комплексный стабилизатор  «Химстаб-БЦ», получаемый синтезом барий-цинковых солей 2-этилгексановой кислоты в среде пластификатора с добавкой в композицию светостабилизаторов.

Термостабилизатор используются в качестве термостабилизатора поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида при их переработке в изделия. 
Технические характеристики

(ТУ У 20.5-13395997-020:2013)
	Наименование показателя и единица измерения
	Норма

	1. Внешний вид
	Однородная жидкость от бледно-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция 

	2. Массовая доля бария, %, в пределах
	6,0-8,0

	3. Массовая доля цинка, %, в пределах
	1,0-2,0

	4. Массовая доля воды, %, не более
	0,6

	5. Плотность, г/см3, в пределах
	0,935-0,970

	6. Термостабильность, мин., не менее
	45


РЕКОМЕНДАЦИИ

Стабилизатор «Химстаб-БЦ» используется как не содержащий кадмий термостабилизатор преимущественно для мягкой переработки ПВХ и его сополимеров. Рекомендуется применять стабилизатор в сочетании с эпоксидированным соевым маслом, что позволяет добиться еще большей термостойкости. Применяемое количество стабилизатора «Химстаб-БЦ» составляет около 1,5 – 3,0 в.ч. из расчета на 100 частей ПВХ.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
 

