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ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР
для переработки ПВХ-материалов
«Химстаб-КЦ»

Стабилизатор комплексный «Химстаб-КЦ» получаемый синтезом кальций-цинковых солей 2-этилгексановой кислоты в среде пластификатора с добавкой в композицию светостабилизаторов.

Стабилизатор используется в качестве термостабилизатора поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида при их переработке в изделия. Допускается применение в изделиях, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ТУ У 20.5-13395997-020:2013)
	Наименование показателя и единица измерения
	Норма

	1. Внешний вид
	Однородная масса от бледно-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей. Допускается опалесценция.

	2. Суммарная массовая доля металлов (кальций+цинк), %, в пределах
	2,3-4,9

	3. Массовая доля воды, %, не более
	0,6

	4. Плотность, г/см3, в пределах
	0,900-0,937

	5. Термостабильность, мин., не менее
	30


РЕКОМЕНДАЦИИ

Стабилизатор «Химстаб-КЦ» применяется при переработке ПВХ в пленочные  материалы, безопасных в физиологическом отношении. Использование стабилизатора в сочетании с эпоксидированным соевым маслом способствует улучшению термостабилизирующего действия. В зависимости от технологии переработки отпадает необходимость в использовании дополнительных смазок.

Применяемое количество стабилизатора «Химстаб-КЦ» составляет 2,0 – 3,0 в.ч. из расчета на 100 частей ПВХ.
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
 

