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Твердый пенообразователь «Надра-М»
(пенная шашка)

Характеристика и область применения
Твердый пенообразователь «Надра-М» представляет собой растворимый в воде продукт, содержащий в своем составе высокопенные ПАВ, стабилизаторы пены и другие функциональные добавки. 
Применяется для удаления пластового флюида с содержанием углеводородов до 50% из газоконденсатных скважин с целью повышения эффективности добычи газа. 
Пенообразователь может выпускаться в виде цилиндрических трубок, стержней, шайб, таблеток и в других формах по желанию потребителя. В настоящее время твердый пенообразователь «Надра» выпускается в виде стержей. Изделие стержень представляет собой литой цилиндрический стержень диаметром (35-45) мм длиной (345-355) мм.
Технические характеристики твёрдого пенообразователя «Надра-М». 
Таблица 1
	Наименование показателя
	Значение

	
	Надра-М (стержень)

	1 Плотность, г/см3, в пределах
	1,050-1,250

	2 Температура каплепадения, 0С, в пределах
	40-56

	3 Внешний вид
	Брикетированная композиция твердого ПАВ

	4 Цвет
	От бело-кремового до светло-серого с желтым оттенком

	5 Длина, мм, в пределах
	345 - 355

	6 Внешний диаметр, мм, пределах
	35 - 45

	7 Выносящая способность, м3/кг, не меньше*
	0,2

	8 Растворимость в минерализованной воде
	Растворимый

	9 Растворимость в углеводородах
	Растворимый

	10 Растворимость в воде
	Растворимый

	11 Кратность вспенивания**, не менее
	1,3

	12 Стойкость пены**, мин, не менее
	15


*- данные получены на лабораторной установке, моделирующей НКТ, при температуре 500С, концентрации ПАВ= 0,3%.
**- данные получены на модели пластовой воды с содержанием углеводородов 40%(об.); концентрация ПАВ= 2г/л.
Меры безопасности 
При попадании вещества в глаза или на кожу – тщательно промыть водой место контакта.
Упаковка и маркировка
«Надра» упаковывают в полиэтилен, металлизированный полиэтилен или в другую мягкую упаковку, обеспечивающую сохранность качества и безопасность продукта при хранении и транспортировании. Упакованный продукт укладывают  в картонные ящики. 
Правила хранения и транспортирования 
Продукт транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Продукт хранят в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температурный режим хранения и транспортирования от минус 50С до плюс 300С. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии сохранении герметичности упаковки.
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