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(пенная шашка)
Характеристика и область применения

Твердый пенообразователь «Надра» представляет собой растворимый в воде продукт, содержащий в своем составе высокопенные ПАВ, стабилизаторы пены и другие функциональные добавки. 
Применяется для удаления флюида из газоконденсатных скважин с целью повышения эффективности добычи газа. 

Пенообразователь может выпускаться в виде цилиндров, цилиндрических трубок, стержней, шайб, таблеток и в других формах по желанию потребителя. В настоящее время твердый пенообразователь «Надра» выпускается в трёх товарных формах «Надра»(стержень), «Надра»(стержень-нп) и «Надра»(цилиндр). Изделие «Надра»(стержень) представляет собой литой цилиндрический стержень диаметром (35-45) мм длиной (345-355) мм. «Надра»(стержень-нп) представляет собой литой цилиндрический стержень диаметром (35-45)мм длиной (345-355)мм с низкой плотностью (0,800-0,900) г/см3. «Надра»(цилиндр) представляет собой пустотелый цилиндрический контейнер, который с 2-х сторон закрывается пробкой. Размеры контейнера: диаметр внешний (35-45)мм; диаметр внутренний (22-30)мм; длина (с пробками) (345-355)мм. «Надра»(цилиндр) предназначен для доставки к месту перфорации не только ПАВ, но и других функциональных добавок (ингибиторы коррозии, газогенераторы и пр.), которые загружаются в полость контейнера перед его использованием.

Технические характеристики твёрдого пенообразователя «Надра». 
Таблица 1
	Наименование показателя
	Значение

	
	цилиндр
	стержень
	стержень-нп*

	1 Плотность, г/см3, в пределах
	1,060 - 1,260
	0,800 – 0,900

	2 Температура каплепадения, 0С, в пределах
	50 – 55

	3 Внешний вид
	Брикетированная композиция твердых ПАВ

	4 Цвет
	От белого с серым оттенком до светло-серого с желтым оттенком

	5 Длина, мм, в пределах
	345 - 355

	6 Внешний диаметр, мм, пределах
	35 - 45

	7 Внутренний диаметр, мм, пределах
	22 - 30
	-

	8 Толщина стенки, мм, пределах
	5 - 9
	-

	9 Выносящая способность, м3/кг, не меньше*
	0,03

	10 Растворимость в минерализованной воде**
	Растворимый

	11 Растворимость в углеводородах**
	Растворимый

	12 Растворимость в воде**
	Растворимый


*- «нп» - низкой плотности.

Данные эффективности твердого пенообразователя «Надра»,  полученные на лабораторной установке в различных условиях приведены в таблице 2-3.
Таблица 2 (кратность и стойкость пены)

	Наименование 

пенной шашки
	Массовая концентрация

ПАВ во вспениваемой жидкости, %
	Темпера-тура жидкости, 0С
	Пресная вода
	Раствор NaCl 
(100 г/л)
	Раствор NaCl
(100 г/л)+ углеводородный конденсат (50% об.)

	
	
	
	Кратность пены 

К
	Стойкость пены S, 106,с/м3
	Кратность пены 

К
	Стойкость пены S, 106,с/м3
	Кратность пены 

К
	Стойкость пены S, 106,с/м3

	«Надра» 
	0,5
	20
	20,77
	1,68
	18,76
	1,54
	13,78
	0,47

	
	
	80
	25,44
	1,01
	28,89
	1,15
	20,67
	0,88

	
	1
	20
	19,96
	1,96
	17,89
	1,90
	15,11
	0,49

	
	
	80
	26,71
	1,13
	29,21
	1,43
	18,00
	1,02

	
	2
	20
	18,29
	2,01
	17,44
	1,74
	16,89
	0,63

	
	
	80
	27,71
	1,33
	29,34
	1,48
	19,56
	1,22

	
	5
	20
	16,96
	1,74
	16,02
	1,61
	22,22
	0,72

	
	
	80
	28,07
	1,45
	29,79
	1,46
	25,11
	1,20



Таблица 3 (выносящая способность)

	Тип вспениваемой жидкости
	Температура, 0С
	Выносящая способность, м3/кг

	Пресная вода
	20  
	0,0376

	
	50
	0,0706

	Раствор NaCl (100 г/л)

	20
	0,1401

	
	50
	0,4820

	Раствор NaCl (100 г/л)+ углеводородный конденсат (50% об.)
	20
	0,0681

	
	50
	0,0657

	Пресная вода с добавлением углеводородного конденсата (50% об.)
	20
	0,1226

	
	50
	0,2319


Результаты испытаний пенообразующей способности (кратность и стойкость пены) твердого пенообразователя «Надра» показали:

1. Твердый пенообразователь «Надра» испытанный в пресной, в минерализованной воде и в смеси минерализованной воды и углеводородного конденсата обладает высокими пенообразующими свойствами и не уступает зарубежным аналогам (савенол SWP, TEAC, Стинол и свечи пенной производства Республика Польша).

2. В зависимости от степени минерализации пластовой воды, состава и объемного содержания углеводородного конденсата в вспенивающейся жидкости  оптимальная массовая концентрация твердого  пенообразователя «Надра» меняется  в пределах (0,5-2)%.

3. Твердый пенообразователь «Надра» показал наилучший результат при испытании в минерализованных  растворах и растворах с углеводородным конденсатом в сравнении с зарубежными аналогами. 

4. Твердый пенообразователь «Надра» обладает хорошей эффективностью в широком диапазоне соотношений вода-органика (до 50% углеводородного конденсата) и при высокой концентрации солей (до 200 г/л) во флюиде.

Меры безопасности 

При попадании вещества в глаза или на кожу – тщательно промыть водой место контакта.

Упаковка и маркировка
«Надра» упаковывают в полиэтилен, металлизированный полиэтилен или в другую мягкую упаковку, обеспечивающую сохранность качества и безопасность продукта при хранении и транспортировании. Упакованный продукт укладывают  в картонные ящики. 

Правила хранения и транспортирования 

Продукт транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Продукт хранят в закрытом складском помещении, предохраняющем от попадания прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температурный режим хранения и транспортирования от минус 50С до плюс 300С. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при условии сохранении герметичности упаковки. 
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
