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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ
на основе
активатора Р-3 и
ПолиХим-4000 Р-3/1 и ПолиХим-4000 Р-4/1


ЧП «Химпоставщик» предлагает системы на основе активатора Р-3 и полиизоцианата «ПолиХим-4000» Р-3/1 с твердостью по Шору (шкала А) – 95 и полиизоцианата «ПолиХим-4000» Р-4/1 с твердостью по Шору (шкала А) – 85. 

Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-3/1 – полиэфиризоцианат (преполимер) на основе дифенилметандиизоцианата с содержанием изоцианатных групп – (11,0-12,0)%. 


Полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-4/1 – полиэфиризоцианат (преполимер) на основе дифенилметандиизоцианата с содержанием изоцианатных групп – (8,5-9,6)%. 


Активатор Р-3 - представляет собой 1,4-бутандиол с введенными функциональными добавками.


Технические характеристики представлены в таблицах 1-3. 


Технические характеристики: ПолиХим-4000 Р-3/1
Таблица 1













	№

п/п
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-4000 Р-3/1

	1
	Кажущаяся вязкость по Брукфильду 

-при температуре (20±0,5)0С, мПа·с (4/20), в пределах
	2000-4000



	2
	Массовая доля изоцианатных групп, %, в пределах
	11,0-12,0



Технические характеристики: ПолиХим-4000 Р-4/1
Таблица 2













	№

п/п
	Наименование показателя и единица измерения
	ПолиХим-4000 Р-4/1

	1
	Кажущаяся вязкость по Брукфильду 

-при температуре (20±0,5)0С, мПа·с (5/20), в пределах
	3000-6000


	2
	Массовая доля изоцианатных групп, %, в пределах
	8,5-9,6


Технические характеристики: Активатор Р-3
Таблица 3 

	№

п/п
	Наименование показателя и единица измерения
	Активатор Р-3

	1
	Внешний вид
	Жидкость без посторонних механических примесей, допускается  опалесценция, образование осадка*

	2
	Плотность, г/см3, в пределах
	1,013-1,020

	3
	Массовая доля воды, %, не более
	0,06


*Свежеприготовленный продукт имеет опалесценцию. При хранении данного продукта образуется осадок белого цвета и опалесценция уменьшается. При образовании осадка используется надосадочная часть. 

Технологические рекомендации: 
Температура компонентов:  Активатор Р-3 – (20-30)0С

   Полиизоцианат – (65-70)0С
Температура формы- (60-110) 0С 
Постотверждение – (100-110)0С не менее 5 часов 
Выемка изделия из формы  не ранее, чем через 1 час после заливки 

Точное дозирование компонентов. 
Ориентировочное время отверждения системы при указанных температурах компонентов составляет -2-2,5 минуты. 
 Рекомендуемый состав:                         


     массовое соотношение
Активатор Р-3:
                                      



Х*
ПолиХим-4000 Р-3/1 






100
Рекомендуемый состав:                         


     массовое соотношение
Активатор Р-3:
                                      



Х*
ПолиХим-4000 Р-4/1 






100

*Рассчитывается по формуле:
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где  
1,053 – постоянный коэффициент;

а – массовая доля изоцианатных групп, % (согласно паспорта качества на полиизоцианат ПолиХим-4000 Р-3/1, ПолиХим-4000 Р-4/1).

Характеристики отвержденного полиуретана 
на основе ПолиХим-4000 Р-3/1 и активатора Р-3
Таблица 4

	Наименование показателя
	ПолиХим-4000 Р-3/1


	1. Напряжение при разрыве (максимальное), Мпа
	17,0

	2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	280

	3. Модуль упругости, Н/мм2
	33

	4. Твердость по Шору (шкала А)
	95


на основе ПолиХим-4000 Р-4/1 и активатора Р-3
Таблица 5

	Наименование показателя
	ПолиХим-4000 Р-4/1


	1. Напряжение при разрыве (максимальное), МПа
	10,5

	2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	330

	3. Модуль упругости, Н/мм2
	9,05

	4. Твердость по Шору (шкала А)
	85


Транспортирование и хранение


Полиизоцианаты ПолиХим-4000 Р-3/1 и ПолиХим-4000 Р-4/1 хранят в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Температура хранения от плюс 50С до плюс 300С. Избегать контакта продукта с влагой и воздухом!

Активатор Р-3 хранят в герметично закрытой таре в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадание влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть не ниже плюс 20 0С. При температуре хранения ниже регламентированной возможна кристаллизация продукта, при этом необходимо продукт прогреть при температуре (40-55) 0С в течение 24 ч и перемешать (не извлекая из упаковочной тары), а затем охладить до температуры не ниже 200С и применять по назначению.
Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-369-46-56, +38-050-340-35-47 для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
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