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МОНОМЕТАЛЬНЫЕ СИККАТИВЫ

(ТУ У 20.3-13395997-021:2013)

ЧП «Химпоставщик» производит монометальные сиккативы, представляющие собой растворы в уайт-спирите солей металлов 2-этилгексановой кислоты. 

Назначение сиккативов
	Марка сиккатива
	Действующее соединение – октоат металла
	Назначение сиккатива

	СО-1
	Октоат кобальта
	Для ускорения высыхания лакокрасочных материалов и создания рельефной структуры поверхности пленки. Применяется самостоятельно или с другими марками сиккативов. 

	СО-2
	Октоат марганца
	Высокоактивный окислительно-полимеризационный катализатор, обеспечивающий высыхание в глубине слоя. Применяется в сочетании с кобальтом, цинком, цирконием. 

	СО-3
	Октоат цинка 
	Для улучшения смачивания и перетира пигментов, улучшения розлива лакокрасочных материалов. 

	СО-4 (СО-4Э)
	Октоат кальция
	Для стабилизации сиккативов, улучшения смачивания и перетира пигментных паст. Выпускная форма – раствор в уайт-спирите (СО-4) и этилацетате (СО-4Э)

	СО-5
	Октоат бария
	Для лакокрасочных материалов, в которых недопустимо использование свинцовых соединений, в сочетании с кобальтом, марганцем, кальцием. 

	СО-6
	Октоат лития
	Для лакокрасочных материалов, в которых недопустимо использование свинцовых соединений. Ускоряет высыхание ЛКМ, особенно при низких температурах.

	СО-7
	Октоат циркония
	Для лакокрасочных материалов, в которых недопустимо использование свинцовых соединений, в сочетании с кобальтом, цинком, кальцием. 


Технические характеристики
	Наименование показателя  и единица измерения
	СО-1
	СО-2
	СО-3
	СО-4

(СО-4Э)
	СО-5
	СО-6
	СО-7

	1 Внешний вид
	Прозрачная однородная жидкость без осадка и посторонних примесей

	2 Цвет, мгI2/100 cм3, не более
	500
	70
	15
	3
	10
	10
	25

	3 Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах 
	22-72
	37-55
	30-85
	24-58
	21-65
	60-85
	30-80

	4 Массовая доля металла, %, в пределах
	4,0-12,0
	6,0-8,0
	6,0-15,0
	3,0-5,5
	7,0-15,0
	1,0-2,0
	7,0-18,0


Хранение: 

В упакованном виде сиккативы хранят в герметично закрытой таре, в закрытом складском помещении, предохраняя от попадания влаги и прямых лучей.  Гарантийный срок хранения  – 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения сиккативы могут быть использованы потребителем после проверки их качества на соответствие требованиям НТД. 

Расфасовка: используется различный вид тары по согласованию с потребителем.

Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
