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Сополимеры акриловые серии «АкроХим»
«АкроХим-100» - представляет собой раствор акрилового сополимера в органических растворителях (толуоле и бутилацетате или ксилоле). Применяется в качестве основного и вспомогательного связующего при производстве краски для дорожной разметки, лакокрасочных материалов для окраски промышленных полов, грунтов и эмалей по металлу, включая цветные металлы и оцинкованную жесть.
«АкроХим-200» - представляет собой раствор стирол-акрилового сополимера в органических растворителях (уайт-спирите и бутилацетате или ксилоле). Применяется в качестве связующего при производстве атмосферостойких красок по металлу, бетону, кирпичу, асбестобетону, кирпичной кладке, красок для дорожной разметки. Стирол-акриловый сополимер используется в качестве связующего при производстве эмалей для радиаторов отопления, такая эмаль устойчива к высоким температурам.


Композицию сополимероа «АкроХим-100» и «АкроХим-200» можно использовать для пропитки полов с целью их обеспыливания.


При применении смеси сополимеров, взятых в различных соотношениях, можно получать покрытия с различными физико-механическими свойствами. Для улучшения стойкости к истиранию и твердости покрытия необходимо увеличить  количество сополимера марки «АкроХим-100». При увеличении количества сополимера марки «АкроХим-200» улучшается адгезия к подложке, пленка становится более пластичной.

Технические характеристики

	Наименование показателя и единица измерения
	Значение для сополимера «АкроХим»

	
	100
	200

	1 Внешний вид 
	Прозрачная однородная жидкость,

не содержащая механических примесей.*)

	2 Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не более
	2
	2

	3 Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах
	50,0 ± 2,0

	4 Кислотное число, мг КОН/г, в пределах
	5,0-8,0
	7,0-12,0

	5  Кажущаяся вязкость по вискозиметру Брукфильда (5/20),при температуре 200С, мПа∙с, в пределах
	4000-10000


	500-1300

	6 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре (20,0 ±0,5) оС,  с,

 в пределах:

- с диаметром сопла 6 мм;

-с диаметром сопла 4 мм 
	-

60-140
	30-70

-

	7 Время высыхания до степени 3, при температуре (20 ± 2) 0С, ч, не более 
	1


	10

	8 Твердость покрытия по маятниковому прибору  ТМЛ, маятник А, относительные единицы, не менее
	0,400
	0,250

	9 Адгезия пленки, баллы, не более
	-
	2



  Служба технической поддержки, существующая на нашем предприятии готова оказать помощь в адаптации продукта к Вашим условиям. Оперативную консультацию Вы можете получить по телефонам: +38(06453)  6-35-49, +38-050-475-52-13, для заказов обращаться по телефонам:+38(06453) 6-35-97, +38-050-340-35-47, +38-050-529-18-15
